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Tragwinkel TWL®-ALU-RF / -RL

Das Produkt
Tragwinkel TWL®-ALU-RF / -RL 
bestehen aus schwarz eingefärbtem, 
fäulnisbeständigem und FCKW-freiem 
PU-Hartschaumstoff (Polyurethan) mit 
einer eingeschäumten Stahlkonsole 
zum kraftschlüssigen Verschrauben 
mit dem Untergrund, einer Aluplatte 
für die Verschraubung des Montage- 
objekts sowie einer Compactplatte 
(HPL), welche eine optimale Druck-
verteilung an der Oberfläche gewähr- 
leistet.

Abmessungen 
- Grundfläche:	 320 x 125 mm
- Typen:	 80 - 300 mm
- Nutzfläche:	 97 x 45 mm
- Lochabstand:	 120 x 100 mm
- Raumgewicht PU:	 450 kg/m3

Das Problem
Durchdringungen in Wärmedämmverbundsystemen 
stellen ein erhöhtes Risiko für das Eindringen von Wasser 
oder Bildung von Kondenswasser und Schimmel dar.

Die Lösung
Mit den Tragwinkeln TWL®-ALU-RF / -RL können diese 
hohen Anforderungen sicher gelöst werden. Kloben und 
Geländer können mit den Tragwinkeln TWL®-ALU-RF / -RL 
sicher und kraftschlüssig befestigt werden.

Ihr Nutzen
Die Unterlage erleichtert das Bohren sowie das Setzen 
der Gewindestangen. Zudem kann die Montage in einem 
Arbeitsschritt fertig erstellt werden. Dies spart Zeit und 
senkt Ihre Kosten. Tragwinkel TWL®-ALU-RF / -RL können 
auch bei erhöhten Lasten eingesetzt werden.

Ihre Vorteile
99 Keine Wärmebrücken
99 Kein Eindringen von Wasser
99 Keine Schäden
99 Kraftschlüssige Montage für schwere Lasten
99 Unterlage für erleichterte Montage
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